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Eigenschappen
Triflex Micro Chips is een decoratief en antislip instrooimateriaal voor PMMA 
Finish.

Toepassing
Triflex Micro Chips kan alleen in een Triflex PMMA product worden toegepast.

Leveringsvorm
Leverbaar in emmers van 2,00 kg.
 
Kleur
Triflex Micro Chips is verkrijgbaar in wit en zwart.

Opslag
Koel en droog bewaren. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden 
vermeden, ook op de bouwplaats.

Verbruik
Het minimale verbruik op een gladde vlakke ondergrond is 0,05 kg/m², 
afhankelijk van de dichtheid van de Triflex Micro Chips.

Veiligheidsadvies
Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Aanwijzingen voor bijzondere gevallen
Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand
Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie
De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten 
berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden 
volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voor-
waarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de 
erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetref-
fende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van 
onze producten betekent, blijven voorbehouden.
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